SAN\B

Négoce de bois depuis 1978

Piquets espacés de 1,50 metres et enfoncés de 50 centimetres minimum.
Jambe de force double a chaque retour.

Jambe de force simple a chaque départ et environ tous les 10 a 12 meétres linéaire.

Horizontalement:  Tendre du fil galvanisé 2,2 milimétres en partie haute et basse aux mémes niveaux que
ceux du treillage échalas.
Ces fils doivent étre bien tendu, rigides (utiliser des tendeurs comme pour le grillage)

fixer les fils aux poteaux avec des crampillons de 27 milimeétres.

Dérouler au sol (le long de vétre cléture) le rouleau de treillage.
Le relever et I'attacher aux poteaux et au fils horizontaux.

Le treillage ne doit pas toucher le sol.
Laisser une hauteur d’environ 5 centimeétres.
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TERRE FIXER LES FILS
RAIDISSEURS AUX POTEAUX AVEC
DE TENSION TENDRE FIL GALVA.22mmEN e CRAPILLONS DE 27mm
PARTIE HAUTE ET BASSE AUX
MEMES NIVEAUX QUE CEUX DU
TREILLAGE

NIVEAU POSE DU TREILLAGE
TERRE NIVEAU TERRE + 5cm
ATTACHER LE TREILLAGE
AUX FILS HORIZONTAUX




